Приложение 6

	Информация в соответствии с ниже перечисленными требованиями направляется в ОАО «Зарубеж-Экспо» 
по e-mail: info@zarubezhexpo.ru или на эл. носителях:
Тел./факс: (495) 721-32-36, 637-50-79, 637-36-66
	Срок подачи до 1 июня 2010г.




ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Технические характеристики каталога: формат А5, полноцветный на русском языке

Каждой компании предоставляется 1 страница на русском языке – формат А5

1. Логотип организации: полноцветный и/или черно-белый в векторном виде («в кривых») в отдельном файле Encapsulated PostScript (EPS) со шрифтами, переведенными в кривые.
2. Информации об организации в файле формата MS-WORD  или RTF:

· Официальное название организации, организационно-правовая форма организации на русском языке.

· Почтовый адрес, телефон, факс на русском языке, E-mail, WWW.

3. Основные направления деятельности организации, перечень представленной продукции на русском языке (объем текста — до 1000 знаков с реквизитами (включая пробелы, знаки препинания). Количество знаков смотреть в MS WORD в меню, сервис, статистика.

4. Желательно: одно или два полноцветных изображения (фотографии), иллюстрирующие деятельность организации или представляемую продукцию, в отдельных графических файлах формата TIFF или EPS (CMYK; разрешение 300 dpi и максимальная площадь печати 25 квадратных сантиметров каждая иллюстрация). В случае использования иллюстраций объём текста описания деятельности организации необходимо уменьшить: для одной или двух иллюстрации — на 500 знаков.

Убедительно просим:
- присылать описание организации с вышеуказанным количеством знаков

- присылать информацию в указанные сроки
Формат рекламных блоков

Рекламная страница предоставляется в файле Adobe Illustrator версии не выше 10 с текстом, преобразованным в кривые, и приложенными растровыми изображениями в формате TIFF (CMYK; без LZW компрессии; разрешение 300 dpi) или в формате Photoshop размер 1:1 разрешения 300 dpi, CMYK). В случае необходимости учитывается припуск на обрезку путем увеличения изображения за формат обрезки по 5 мм с каждой стороны. Текст и значимые графические элементы не должны быть расположены ближе чем 5 мм от линии обреза. Логотипы должны иметь векторный формат eps.

